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«Елховнефть»»   разработаны в составе: 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
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№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 Схема совмещения фрагментов 1 1:35000 
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размещения линейных объектов 
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1 Схема совмещения фрагментов 1 1:35000 

2 
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структуры 
2 

1:35000 

3 
Схема использования территории в период подготовки 

проекта планировки территории 
3-7 1:2000 

4 Схема конструктивных и планировочных элементов 8-12 1:2000 

5 
Схема границ зон с особыми условиями 

использования территорий 
13-17 1:2000 

6 

Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

18-22 1:2000 

 
РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 Схема совмещения фрагментов 1 1:40000 

2 Чертежи межевания территории 2-10 1:2000 

 
РАЗДЕЛ  2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ТЕКСТОВАЯ  ЧАСТЬ 
 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
РАЗДЕЛ  3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ 
 

№ п/п Наименование Лист Масштаб 

1 Схема совмещения фрагментов 1 1:40000 

2 

Чертеж границ зон с особыми условиями 

использования территорий и существующих 

земельных участков 

2-6 1:2000 

 

Разработка Чертежа границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов 

проекта планировки территории настоящим проектом не предусматривается ввиду отсутствия 

объектов подлежащих переносу. 

Разработка схемы организации улично-дорожной сети и движения транспорта, схемы 

вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории настоящим проектом не предусматривается согласно п.21 и п.22 Постановления 

Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 564 “Об утверждении Положения о составе и 

содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 

нескольких линейных объектов”. 

Разработка схемы границ территорий объектов культурного наследия настоящим 

проектом не предусматривается согласно п.23 Постановление Правительства РФ от 12 мая 

2017 г. № 564 “Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов”. 
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1. Исходные данные, исходно-разрешительная документация 
 

В качестве исходных данных для разработки проекта использованы: 

Отчетная техническая документация по инженерным изысканиям; 

Сведения государственного кадастра недвижимости – границы существующих 

земельных участков и их характеристики; 

Материалы дистанционного зондирования земли – космический снимок;  

Топографическая основа 1:500; 

Утвержденные документы территориального планирования:   

Схема территориального планирования Республики Татарстан, утвержденная 

Постановлением Кабинета Министров №134 от 21.02.2011 г.; 

Схема территориального планирования Заинского муниципального района, 

утвержденная Решением Заинского районного Совета РТ № 198 от 06.04.2012г.; 

Генеральный план Тюгеевского сельского поселения Заинского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденный Решением Совета Тюгеевского сельского 

поселения № 67 от 22.12.2012 г.; 

Генеральный план Чубуклинского сельского поселения Заинского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденный Решением Совета Чубуклинского сельского 

поселения № 84 от 21.12.2012 г.; 

Генеральный план Савалеевского сельского поселения Заинского муниципального 

района Республики Татарстан, утвержденный Решением Совета Савалеевского сельского 

поселения № 97 от 21.12.2012 г.; 

 

 

Исходная разрешительная документация: 

Постановление Исполнительного комитета Заинского муниципального района 

Республики Татарстан от 20.10.2017 г. №1897 о подготовке документации по планировке 

территории  (Приложение А). 
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2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 
разрабатывается проект планировки территории 
 

Объект строительства расположен в Заинском районе Республики Татарстан 

Российской Федерации на территории Чумбарлинского, Тюгеевского, Поручиковского сельских 

поселений на верховье рек Онбия, Кишловка, Чубуклинка, Батраска и руч.Барская Ремя.  

Климат территории строительства умеренно-континентальный. Средняя годовая 

температура воздуха по району строительства положительна и составляет 4,2°С. Средние 

месячные температуры воздуха имеют хорошо выраженный  годовой  ход  с  максимумом  в  

июле  (25,6°С)  и   минимумом  в  январе (-17,1°С). По многолетним данным февраль почти 

такой же холодный как январь (-11,9°С). По количеству осадков данный район относится к зоне 

умеренного увлажнения, их годовое количество, в среднем, составляет 510мм. Максимум 

осадков приходится на летние месяцы и составляет 66,4мм (август), наименьшее количество 

отмечено в апреле – 26,1мм. Преобладающее направление ветров – южное и юго-западное, 

средняя скорость ветра 4,9м/сек. 

Расчлененность рельефа эрозионной сетью создает некоторые различия в 

микроклимате: на междуречьях раньше кончаются и позднее начинаются заморозки, что 

удлиняет продолжительность безморозного периода по сравнению с речными долинами на 2 

недели. 

По особенностям рельефа район изысканий расположен на территории Бугульминско-

Белебеевской возвышенности с глубоким эрозионным расчленением рек Батраска, Кишловка, 

Чубуклинка и многочисленных ручьев. Строение рельефа определяется наличием основных 

рек, прорезающих территорию. Долины рек имеют асимметричное строение. Правые склоны 

крутые, высокие, левые – сильно выположенные. Рельеф в пределах съемки проектируемой 

трассы имеет общий уклон на юго-запад, запад, северо-восток, восток к руслам рек и их 

притоков, расчлененный естественными формами и элементами рельефа, также техногенными 

формами (автодорогами). Эрозионные процессы по проектируемой трассе проявляются в 

развитии промоин в пределах склонов рек. Рельеф на площадках осложнен естественными 

формами рельефа, техногенными формами рельефа – дорогами.  

В геоморфологическом отношении объект строительства приурочен к зоне водораздела 

рек Кичуй и Степной Зай, осложненной водотоками более мелкого порядка – р.Батраска, 

р.Кишловка, р.Чубуклинка и многочисленных ручьев.  

Гидрографическая сеть района – составная часть бассейна р.Кама.  

Проектируемая трасса газопровода от ДНС-30 до точки врезки в газопровод ДНС-21 

пересекает дороги, подземные и надземные коммуникации, перепад высот по трассе в 

абсолютных отметках от 200,81 до 237,51м. 

Опасные природные и техногенные процессы и явления (эрозия, оползни, суффозия, 

склоновые процессы, и т.п.), которые могли бы отрицательно повлиять на устойчивость 

поверхностных и глубинных грунтовых массивов на исследуемой площадке, трассах и 

прилегающих к ним территориях отсутствуют. В результате рекогносцировочного обследования 



 Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта:  

 Газопровод от ДНС-30 АО «Татех» до точки врезки в газопровод ДНС-21 НГДУ «Елховнефть» 

 

 

8 

 

 

площадки, трасс и прилегающих к ним территорий какие-либо поверхностные и погребенные 

проявления карста (провалы, оседания земной поверхности, воронки, котловины и т.п.) не 

выявлены. 

По природно-сельскохозяйственному районированию Заинский район входит в 

предуральскую провинцию лесостепной зоны. Регион деятельности ОАО "Татнефть" 

характеризуется высокой хозяйственной освоенностью почв. Доля земель 

сельскохозяйственного фонда составляет 65,6%, земель запаса – 0,1%. Леса в Заинском районе в 

основном широколиственные, реже смешанные, сохранились в настоящее время в виде 

массивов Гослесфонда. Состав древесных пород включает практически все лесообразующие 

породы, характерные для Волжско-Камского края.  

В отдельных районах представлено до шести-семи пород (дуб, береза, липа, сосна, 

осина, клен). Преобладают распаханные земельные угодья (пашни). Относительная лесистость, 

которая характеризует адсорбирующую способность территории, для Заинского района 

составляет – 28,6% (по данным лесного плана РТ №УП-146 от 16.03.2009).  

Геологическое строение района изысканий обусловлено его приуроченностью к такой 

тектонической структуре, как Русская платформа, кристаллический фундамент которой 

располагается на глубине более 2 км. Мощная толща осадочных пород представлена 

отложениями девонского, каменноугольного и пермского периодов.  

Древнейшие из них нигде не выходят на поверхность и лишь отложения верхней перми 

обнажаются по крутым склонам речных долин, а в основном они перекрыты чехлом 

четвертичных отложений. В геолого-литологическом строении исследуемой территории на 

вскрытую скважинами глубину 4,0м принимают участие элювиальные верхнепермские 

отложения. 

В нашем случае это элювиальные верхнепермские отложения, перекрытые с 

поверхности пролювиально-делювиальными и техногенными отложениями четвертичного 

возраста. 

С поверхности до изученной глубины 4,0-8,0м геолого-литологическое строение в 

пределах объекта представлено нижеследующим сводным инженерно-геологическим разрезом 

(сверху вниз): 

 

Сводный инженерно-геологический разрез 

Геол. 

возр. 

Номер 

ИГЭ 

Описание Мощность, м 

от до 

1 2 3 4 5 

tQIV 1в 
Насыпной грунт. Является дорожной подушкой всех 

существующих автодорог.  
  

рdQIV 1
 

Почвенно-растительный слой. Отмечен повсеместно. 

Залегает с поверхности до глубины 0,2-0,6м. 

0,2 0,6 
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eP2 11а 

Глина верхнепермская, элювиальная, твердая, 

красновато-коричневая, легкая пылеватая, средней 

прочности, среднедеформируемая, трещиноватая, 

комковатая, выветрелая, водонепроницаемая, от очень 

медленно до быстро размокаемой, ненабухающая, 

известковистая, незасоленная, с частыми прослойками 

(от 0,10-до 0,15м) песчаника средневыветрелого, 

малопрочного, (от 0,05-до 0,10м) известняка. Отмечена 

большинством скважинам, залегает в интервале 

глубины от 0,2-0,6м до 2,4-4,0 м(изученная глубина). 

1,8 3,8 

eP2 2а 

Песчаник верхнепермский, элювиальный, безводный, 

красновато-коричневый, средней плотности, 

пониженной прочности, сильнопористый, 

сильновыветрелый, труднорастворимый, 

трещиноватый, размягчаемый, незасоленный, 

водопроницаемый. Отмечен отдельными скважинами, 

залегает в интервалах глубин от 0,2-0,3м до 4,0м и от 

2,4-3,0 до 4,0м (изученная глубина). 

1,0 3,8 

 

Подземные воды на период изысканий (с 3 по 16 августа, 18 сентября 2017) на 

изыскиваемом участке до изученной глубины 4,0-8,0м не зафиксированы, но периодически 

может возникать верховодка в приповерхностном слое водонепроницаемых (глин ИГЭ-11а), 

водопроницаемых (песчаников ИГЭ-12а) грунтов, связанная с временным поступлением вод во 

время снеготаяния и ливневых дождей, что в свою очередь может привести к ухудшению 

состояния и свойств  водовмещающих грунтов. Верховодка образуется локально по мере 

поступления вод во время снеготаяния (паводка) и ливневых дождей, а затем под действием 

гравитации отходит в нижележащие слои. 

Рельеф участков изысканий осложнен водотоками: 

-русло руч. Барская Ремя от проектируемой трассы находится северо- восточнее на 

расстоянии 2050м; 

-русло реки Кишловка от проектируемой трассы находится северо- восточнее в 2615м; 

-русло реки Чубуклинка от проектируемой трассы находится северо- восточнее в 3530м. 

Учитывая удаленность водотоков от проектируемой трассы, затопления и подтопления 

территории поверхностными водами не ожидается. 

Коэффициенты фильтрации грунтов, принятые с учетом материалов изысканий 

«ТатНИПИнефть» на аналогичных грунтах и проведенными лабораторными исследованиями по 

данному объекту, могут быть приняты: 

-для глин (ИГЭ-11а) - 0,005-0,3 м/сут; 

- для песчаников (ИГЭ-12а) – 0,05-0,3 м/сут. 

Проектируемый объект по наличию процесса подтопления расположен:   

- в потенциально подтопляемой области, где подтопление может развиваться по схеме 2, 

т.е. вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и формирования техногенного водоносного 

горизонта. К таким областям относится трасса, характеризующаяся отсутствием подземных вод 

до изученной глубины 4,0-8,0м. По условиям развития процесса подтопления такие участки 
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расположены в районе (II-Б1) потенциально подтопляемом в результате ожидаемых 

техногенных воздействий (проектируемая и существующая промышленная застройка с 

комплексом сооружений с «мокрым» технологическим процессом). По времени развития 

процесса такие объекты расположены на участке (II-Б1-1,2) с медленным повышением уровня 

грунтовых вод. 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов.  Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов. 
 

Настоящим проектом предусматривается установление зон планируемого размещения 

объекта: « Газопровод от ДНС-30 АО «Татех» до точки врезки в газопровод ДНС-21 НГДУ 

«Елховнефть». Площадь территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории составляет 49,96га. 

Размещение планируемого объекта предусматривает строительство газопроводов 

попутного нефтяного газа от ГТУ ДНС-30 до задвижки развития в районе ДНС-21 (т.11). 

Основным функциональным назначением проектируемого объекта яв-ляется транспорт 

попутного нефтяного газа с месторождений НГДУ «Ямашнефть» и НГДУ «Елховнефть» на 

Миннибаевскую установку сероочистки (МУСО). 

Объем транспортируемого газа – 3100 тыс. м3/год. 

Расчетное давление в т.11 (задвижка в районе ДНС-21) 0,3856 МПа. 

Максимально возможное рабочее давление до Pmax=0,6 МПа. 

Общая протяженность газопровода равна 8676,98 м. Диаметр проектируемого 

газопровода 225 мм. 

По трассе газопровода устанавливаются узы сбора конденсата (УСК). В узел сбора 

конденсата входят: 

подземная расширительная камера, диаметром 377 мм; 

подземная емкость для сбора конденсата диаметром 720 мм; 

надземная емкость – аппарат V=4 м3; 

продувочная свеча Н=5 м. 

подъездная автомобильная дорога с площадкой стоянки техники. 

Конденсатосборники устанавливаются в пониженных местах на восходящих участках 

по ходу газа на расстоянии порядка 50 – 70 DN от самой низкой точки рельефа трассы.  

Проектом предусматривается размещение 3-х площадок УСК. 

Проектируемый газопровод оборудуется запорной арматурой. Запорная арматура на 

газопроводе устанавливается из условия обеспечения безопасности и охраны окружающей 

среды: в начале каждого ответвления от газопровода и на переходах через водные преграды. 

Отключающие линейные задвижки на трубопроводах устанавливаются надземно в 

ограждении на специально обустроенных площадках.  
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Газопровод прокладывается подземно (ВСН 003-88 п. 4.16, СП 62.13330.2011 п. 5.2.1) 

на глубине не менее 1,80 м до верха трубы.  

Проектом предусматривается размещение 1 площадки задвижек. 

Проектируемый газопровод пересекает асфальтированные, грунтовые дороги и 

существующие коммуникации. 

Переход через асфальтированные  дороги выполняется методом продавливания или 

горизонтально-направленным бурением, через грунтовые дороги - открытым способом. Угол 

пересечения с автодорогами 90
о
. При пересечении автомобильных дорог предусмотрена 

прокладка трубопроводов в защитных футлярах из стальных труб.  

Футляры предусмотрены из труб  диаметром 377х9 мм по ГОСТ 10704-91 ВСт3сп.  

Для защиты изоляции трубопровода используются опорно-направляющие кольца по ТУ 

1469-001-01297858-98, устанавливаемые на протаскиваемый сквозь кожух трубопровод в 

комплекте с герметизирующими манжетами по ТУ 2531-002-53597015-01. 

От одного из концов кожуха отводится вытяжная свеча DN=80мм, высотой 5м. Свеча 

устанавливается в верхней точке по уклону защитного кожуха:   

2,5 м от оси проектируемого газопровода; 

25 м от подошвы земляного полотна автомобильной дороги (СП 36.13330.2012); 

Проектом предусматривается размещение 4-х вытяжных свечей. 

При пересечении трубопровода с подземными коммуникациями расстояние по 

вертикали в свету должно быть не менее: 

0,5 м – с электрическим и телефонным кабелем; 

0,4 м – с питьевым водоводом; 

0,35 м – с нефтепроводом, газопроводом, промысловым водоводом. 

Размещение проектируемого газопровода предусматривает оборудование его пунктом 

учета расхода газа. Пункт учёта расхода газа представляет собой блок с полностью 

смонтированным оборудованием и проводкой. Блок поставляются заводом-изготовителем на 

площадку в готовом виде.  

Для внешнего электроснабжения проектируемых нагрузок проектной документацией 

предусматривается строительство одноцепной отпайки ВЛ 10 кВ от существующего фидера 

192-16 эл. подстанции №192 до пункта учета расхода газа с проводом АС 70/11. 

Электроснабжение проектируемых нагрузок на площадке пункта учета расхода газа 

выполняется от проектируемой КТПС мощностью 16 кВА, напряжением 10/0,4 кВ. 

Общая протяженность проектируемых линий электропередачи 6-10кВ составляет 5,74 

м.  

Общая протяженность проектируемых КЛ-0,4кВ составляет 55,77 м. 

Общая протяженность проектируемых газопроводов составляет – 8976,98 м.  

Границы зон планируемого размещения проектируемых объектов сформированы в 

соответствии с параметрами объектов, планируемых к размещению.  

Размеры земельных участков, для предоставления в краткосрочное пользование  для 

размещения газопровода определяются размером трубы и классификацией земель в 
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соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». Для 

подземного газопровода диаметром более 150 мм до 500 мм нормируемая  ширина полосы 

земли во временное краткосрочное пользование на период строительства следующая: 

на пашне и выгоне -  32 м; 

на лесных и неудобных землях – 23 м. 

Для подземного газопровода диаметром до 150 мм нормируемая  ширина полосы земли 

во временное краткосрочное пользование на период строительства следующая: 

на пашне и выгоне -  24 м; 

на лесных и неудобных землях – 17 м. 

Для размещения линий электропередачи – воздушной 10кВ, кабельной 0,4 кВ полоса 

отвода формируется согласно ВСН №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических 

сетей напряжением 0,38-750 кВ». Ширина формируемой полосы отвода составляет 8 метров. 

Для размещения вытяжной свечи формируется земельный участок 2 кв.м., продувочной 

свечи, площадки задвижек – 9 кв.м, для размещения пункта учета газа, площадок УСК №1,2,3 с 

подъездными дорогами размеры земельных участков определяются габаритами проектируемых 

сооружений 

 

Общая площадь зон планируемого размещения проектируемых объектов составляет 

26,8635 га, в том числе для размещения объектов электросетевого хозяйства 0,0425 га. 

 

Формирование границ зон планируемого размещения объектов, подлежащих  переносу 

(переустройству) не требуется. 

 

Основные критерии при выборе территории размещения проектируемых объектов: 

минимизация ущерба окружающей природной среде; 

обеспечение высокой эксплуатационной надежности; 

минимизация ущерба земельным угодьям и растительному миру, связанного с изъятием 

земель для строительства; 

максимальное использование существующей инфраструктуры. 

При выборе местоположения проектируемых объектов учитывались инженерно-

геологические условия территории, уровень грунтовых вод, сложившаяся транспортная схема, 

применяемые методы производства строительно-монтажных работ. 

Размещение проектируемых объектов предусматривается с учетом нормативных 

расстояний до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, зданий и сооружений и соответствует требованиям СП 32.13330.2012. 

Площадь территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 

территории составляет 49,96га. 

В границах территорий проектирования представлены: 

территории объектов промышленности; 
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территории сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственные угодья и 

территории сельскохозяйственного назначения); 

территории лесов. 

Территории планируемого размещения объектов в настоящее время свободна от 

застройки. В границах территории проектирования расположены подземные и надземные 

инженерные коммуникации. 

 

Сведения об объектах культурного наследия, особо охраняемых территориях, землях 

лесного фонда, расположенных в границах территорий, в отношении которых 

разрабатывается проект планировки   

 

Объекты культурного наследия в границах территории проектирования отсутствуют. 

Размещение проектируемого объекта осуществляется частично на землях лесного 

фонда ГБУ «Калейкинское лесничество», Старо-Еланского участкового лесничества. 

Протяженность прокладываемого газопровода по землям лесного фонда – нефтепровода 

1719,69 метров, также на землях лесного фонда размещается площадка УСК №1 с подъездной 

дорогой. Размещение иных объектов, предусмотренных настоящим проектом осуществляется 

вне границ лесного фонда. 

Особо охраняемые природные территории в границах территорий, в отношении 

которых разрабатывается проект планировки,  отсутствуют. 

 

Сведения о существующих зонах с особыми условиями использования территории, 

расположенных в границах территорий, в отношении которых разрабатывается проект 

планировки   

 

В границах проектирования действуют дополнительные градостроительные требования 

по использованию земельных участков и объектов капитального строительства в связи с их 

расположением в зонах действия запрещений и ограничений, установленных федеральным и 

региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Перечень зон с особыми условиями использования территории, действующих в 

границах территории проектирования на момент разработки проекта: 

зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых внесены в 

государственный кадастр недвижимости: 

охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (воздушных линий 

электропередачи); 

охранные зоны промысловых трубопроводов (нефтепроводов, водоводов). 

Границы зон с особыми использования территории, сведения о которых внесены в 

государственный кадастр недвижимости отображены согласно сведениям, полученным из 

ФГИС ЕГРН.  
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зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых 

отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, установленные в соответствии с 

нормативными документами: 

охранная зона промысловых трубопроводов  – размер 25 м от осей крайних 

трубопроводов с каждой стороны (размер установлен в соответствии с требованиями РД 39-

132-94 Правил по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых 

трубопроводов, утвержденных  Минтопэнерго РФ 30.12.93 г.); 

охранные зоны сопутствующего технологического оборудования трубопроводов – 

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного 

выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 

границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и 

промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 

компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 

сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов 

- в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий 

указанных объектов на 100 метров во все стороны (размер установлен в соответствии с 

требованиями Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных  Постановлением 

Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9); 

охранная зона воздушных линий электропередачи: 6-10 кВ размер – 10 м по обе 

стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, 35 кВ 

– 15 метров,  охранные зоны кабельных линий электропередачи 10 кВ, 0,4 кВ – размер 1 метр 

по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей (размеры установлены на 

основании требований Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 

160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»); 

санитарно-защитные зоны нефтяных скважин – 300 метров (отображены согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»). 

зоны с особыми условиями использования территории, отображенные на основании 

документов территориального планирования: 

границы Онбинского месторождения нефти. 

 

Сведения о проектируемых зонах с особыми условиями использования территории 

 

Для проектируемых объектов устанавливаются следующие зоны с особыми условиями 

использования территории: 

охранная зона воздушной линии электропередачи – в виде части поверхности участка 

земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по 
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обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 

следующем расстоянии: для ЛЭП 10 кВ – 10 метров; 

охранная зона кабельной линии электропередачи 0,4 кВ, – в виде части поверхности 

участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине 

прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на 

расстоянии 1 метра; 

охранная зона промысловых трубопроводов (газопроводов)  – размер 25 м от оси 

трубопровода с каждой стороны. 

Охранная зона технологических установок проектируемого газопровода – 

устанавливается в отношении проектируемых узлов сбора конденсата в виде участка земли, 

ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 

метров во все стороны. 

Размеры охранных зон линий электропередачи установлены на основании требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

Размер охранных зон промысловых нефтепроводов  установлен в соответствии с 

требованиями РД 39-132-94 Правил по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке 

нефтепромысловых трубопроводов, утвержденных  Минтопэнерго РФ 30.12.93 г. 

Размер охранных зон технологических установок установлен в соответствии с 

Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением 

Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9 

В отношении проектируемого объекта устанавливается санитарный разрыв равный 100 

метрам от городов и других населенных пунктов (табл.4 СП 36.13330.2012 Магистральные 

трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* 

 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейных объектов. 

 

Установление предельных параметров застройки территории в границах зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов настоящим проектом не предусматривается. 

 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 
строящимися на момент подготовки проекта планировки территории 
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Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения объектов с подземными 

коммуникациями 

 
Пикетное 

значение точки 

пересечения 
Угол 

пересе

чения 

Наименование 

пересекаемого 

сооружения 

Организация 

эксплуатирующая 

данный участок 

Диам

етр и 

матер

иал 

труб

ы мм 

Отметка 

верха 

трубы или 

кабеля м 

Отметка 

земли м км пи

ке

т 

плюс 

 

1 0 81.06 89.24 Водовод НГДУ «Елховнефть» 
ст.15

9 
232.93 234.93 

1 1 7.47 88.72 Эл. кабель АО «ТАТЕХ» 24кВ 234.42 235.62 

1 1 28.96 89.45 Водовод АО «ТАТЕХ» 
ст.21

9 
233.33 235.53 

1 1 29.60 89.43 Водовод АО «ТАТЕХ» 
ст.15

9 
233.31 235.51 

1 1 60.63 89.72 Нефтепровод НГДУ «Елховнефть» 
114к

В 
234.72 235.72 

1 3 45.13 86.55 Водовод НГДУ «Елховнефть» 
ст.11

4 
235.96 236.96 

1 3 49.56 85.30 Нефтепровод НГДУ «Елховнефть» 
ст.32

5 
235.80 237.00 

2 14 7.43 83.99 Нефтепровод НГДУ «Елховнефть» 
ст.11

4 
227.14 228.14 

2 14 18.27 81.57 Нефтепровод НГДУ «Елховнефть» 
ст.11

4 
227.30 228.30 

3 20 79.32 65.04 
Кабель связи 

нед. 
ТатАИСнефть 0 218.75 219.75 

3 20 85.35 60.00 Нефтепровод НГДУ «Елховнефть» 
ст.15

9 
218.61 220.01 

3 20 92.89 60.00 
Нефтепровод 

нед. 
НГДУ «Елховнефть» 

ст.27

3 
218.31 219.61 

3 22 11.09 60.00 Водовод АО «ТАТЕХ» 
ст.15

9 
215.69 216.89 

5 42 41.59 75.49 Водовод нед. НГДУ «Елховнефть» 
ст.32

5 
213.65 214.65 

5 47 73.71 70.89 
Напорный 

нефтепровод 
АО «ТАТЕХ» 

ст.15

9 
215.43 216.63 

5 47 97.50 71.02 Водовод АО «ТАТЕХ» 
ст.15

9 
215.61 216.81 

5 48 10.02 68.59 Нефтепровод НГДУ «Елховнефть» 
ст.27

3 
215.62 216.82 

7 66 60.04 26.53 
Нефтепровод 

нед. 
НГДУ «Елховнефть» 

ст.11

4 
217.53 218.53 

7 66 98.78 85.21 Водовод АО «ТАТЕХ» 
ст.15

9 
216.80 218.80 

7 67 50.62 75.01 Кабель связи  ТатАИСнефть 0 217.84 218.54 

7 67 79.95 74.64 Нефтепровод НГДУ «Елховнефть» 
ст.27

3 
216.95 218.15 

8 71 63.52 87.59 
Кабель связи  

ВОЛС 

Г.Нижнекамск  Наб. 

Челнинский ЗУЭС 

Тел.(88555) 36-00-93 

 213.31 214.51 
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Ведомость пересекаемых автомобильных дорог 

Наименование дороги и 

участка 

Место 

пересечения 

по трассе ПК 

Тип 

покрытия и 

категория 

Угол 

пересечения 
Примечание 

От ДНС-21 до т.2 

ДНС-30 – Суык Чишма 1+34.77 
щебенка 

V 
90

о
  

Тюгеевка – Скв.11465 14+08.75 
щебенка 

V 
90

о
  

Тюгеевка – ряд скв. 20+79.98 
щебенка 

V 
90

о
  

Тюгеевка - Заинск 71+35.37 
асфальт 

IV 
90

о
  

 
 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых 
запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории. 
 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 

объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 

ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют. 

 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (объектов) с водными объектами  

 

 

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 

водными объектами отсутствуют. 

 

  



 Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта:  

 Газопровод от ДНС-30 АО «Татех» до точки врезки в газопровод ДНС-21 НГДУ «Елховнефть» 

 

 

18 

 

 

Приложения 
 

А. Постановление Исполнительного комитета Заинского муниципального района 

Республики Татарстан от 20.10.2017 г. №1897 о подготовке документации по планировке 

территории. 

Б. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие 

лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
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Приложение А 
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Приложение Б 

 

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие 

лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации приложены к настоящему разделу на CD диске. 


